Brennen und Loschen
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Benzin wird der

Brandklasse A zugeordnet.
Brandklasse B zugeordnet.
Brandklasse C zugeordnet.
Brandklasse F zugeordnet.

Das Loschmittel Wasser darf nicht eingesetzt werden

0T o |N

beim Auftreten von elektrischen Spannungen bis 1000 Volt.
bei Metallbranden und brennenden Fritteusen.
wenn hierdurch ein Wasserschaden (auch in geringfligigem Umfang) entstehen kénnte.

Zur Bekampfung von Branden der Brandklasse ,A“ ist
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Wasser geeignet.

Kohlenstoffmonoxid geeignet.

Glutbrandpulver nicht einzusetzen.

nur ein Loschmittel einzusetzen, das mit einem ,X’ gekennzeichnet ist.

Zur Brandklasse C gehoren
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feste, brennbare Stoffe.

flissige, brennbare Stoffe.
gasformige, brennbare Stoffe.
Dampfe brennbarer Fllssigkeiten.

Zur Brandklasse A gehoren
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feste brennbare Stoffe.

flissige brennbare Stoffe.
gasformige brennbare Stoffe.
anorganische nicht brennbare Stoffe.

Die Hauptléschwirkung des Wassers besteht im
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Kihlen.
Ersticken.
Verdiinnen.
Abmagern.

Mit Flamme und Glut brennen
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Holz, Kohle, Papier.
Metalle.

Wachs, Stearin, Fett.
Gase.

Grundvoraussetzungen fiir einen Verbrennungsvorgang sind unter anderem
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brennbarer Stoff, Sauerstoff, Zlindtemperatur, richtiges Mengenverhaltnis.

Sauerstoff, Flammtemperatur, Oberflaichenspannung.

Stickstoff, richtiges Mengenverhiltnis, brennbarer Stoff, Funken.

Katalysatoren, brennbarer Stoff, spezifische Oberflachen, richtige Reaktionstemperatur.

Folgende(s) Léschmittel diirfen/darf bei Schornsteinbrinden nicht eingesetzt werden:
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ABC-Loschpulver
BC-Loschpulver
Wasser

Sand

10. Speisedle, die Anwendung in einer Fritteuse finden, werden der

a.
b.
C.
d.

Brandklasse A zugeordnet.
Brandklasse B zugeordnet.
Brandklasse C zugeordnet.
Brandklasse F zugeordnet.



